
ELÉTRICOS

220V MONOFÁSICO / BIFÁSICO

ATENÇÃO:

* Requisitos de Tensão:

Tensão máxima permitida: 231 Volts.

Tensão mínima permitida: 209 Volts.

* Instalação: Não se faz necessária a visita de um técnico para a instalação deste equipamento.

* Manutenção Preventiva: Recomendamos a realização de manutenção preventiva no período de 90 a 120 dias (não coberta em garantia).

* Tomada 16A fêmea Padrão BR;

* Disjuntor 10A monofásico / bifásico exclusivo e independente.

REQUISITOS GERAIS

* Espaço Livre: É indispensável manter um espaço mínimo de 15 cm livre ao redor do equipamento, principalmente nos casos em que ele seja embutido / dentro de 

nicho.

* Distância de Fontes de Calor: O equipamento não deve estar em contato direto com nenhuma fonte emissora de calor, para evitar danos e garantir seu 

funcionamento adequado.

* Ventilação: Se o local de instalação for totalmente fechado, é obrigatório que o ambiente possua um sistema de ventilação adequado para manter a circulação de 

ar e assegurar o bom funcionamento do equipamento e dos demais dispositivos da operação.

* Temperatura do local: A temperatura no ambiente do local de instalação não pode exceder 40°C, condição indispensável para o funcionamento seguro e a garantia 

do equipamento.

DESENHOS TÉCNICOS E FOTOS

IMPORTANTE:

* Instalação: Este equipamento NÃO requer a visita de um técnico especializado para fazer a instalação.

* Requisitos mínimos: A instalação deve ser realizada apenas em LOCAIS que atendam integralmente aos requisitos descritos neste documento.

* Responsabilidade: O cumprimento dos requisitos detalhados abaixo são de responsabilidade exclusiva do cliente.

Para instalação deste equipamento, você deve seguir e se atentar aos requisitos:

REQUISITOS ELÉTRICOS  

TENSÃO:

REQUISITO DE INSTALAÇÃO 

EQUIPAMENTO: SP10-220V

MARCA: GLOBE
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